
 

MOTORIZED SCREEN  
Size HxW Normal Diagonal 

cm. in./ft. cm. in./ft. 
152 x 203 60” x 80” 254 100” 

183 x244 72” x 96” 305 120” 

244 x 305 96” x 120” 381 150” 

 
WALL SCREEN 

  

Size HxW Normal Diagonal 
cm. in./ft. cm. in./ft. 

180 x 180 70” x 70” - - 

213 x 213 84” x 84” - - 

244 x 244 8’ X 8’ - - 

152 x 203 60” x 80” 254 100” 

183 x244 72” x 96” 305 120” 

244 x 305 96” x 120” 381 150” 

 
TRIPOD SCREEN 

  

Size HxW Normal Diagonal 
cm. in./ft. cm. in./ft. 

180 x 180 70” x 70” - - 

213 x 213 84” x 84” - - 

244 x 244 8’ X 8’ - - 

152 x 203 60” x 80” 254 100” 

183 x244 72” x 96” 305 120” 

244 x 305 96” x 120” 381 150” 



 

คุณสมบติัเฉพาะ MOTORIZED PROJECTION SCREEN 

 เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการข้ึนลงของจอภาพ และมว้นเก็บดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า 

 มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดท่ีสามารถหมุนยอ้นกลบัได ้ซ่ึงสามารถควบคุมการหยดุของจอได้
ทุกต าแหน่งและจะหยดุอตัโนมติัเม่ือข้ึนสุดหรือลงสุด 

 มีสวิทซ์เพ่ือควบคุมการข้ึนลงและการหยดุของจอภาพไดทุ้กต าแหน่ง 

 เน้ือจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0) ท าจากวสัดุ Fiber Glass  ดา้นหลงัเคลือบสีด า
ทนต่อการฉีกขาด ป้องกนัติดไฟ และสามารถท าความสะอาดได ้

 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกบัผนงัหรือเพดาน 

 ใชไ้ฟฟ้า 220 Volt 50 Hz 

 มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม 

 คุณสมบติัเฉพาะ WALL PROJECTION SCREEN 

 เป็นจอรับภาพแบบแขวนมือดึง สามารถติดตั้งกบัผนงัเพดานได้ 
 เหมาะส าหรับใชง้านหนกั 

 เน้ือจอติดกบัแกนเหล็กและใชร้ะบบลูกปืนกลม (Roller Lock) ล็อคแกนหมุนเพ่ือป้องกนั
การติดขดั 

 ในการดึงเน้ือจอลงหรือมว้นเก็บในกระบอกจอ ส่วนล่างของผา้จอมว้นกบัแกนดึงและเยบ็
ดว้ยตะเข็บ 2 เส้นเพ่ือทนต่อการดึง 

 เน้ือจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0) ท าจากวสัดุ Fiber Glass  ดา้นหลงัเคลือบสีด า
ทนต่อการฉีกขาด ป้องกนัติดไฟ และสามารถท าความสะอาดได ้

 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกบัผนงัหรือเพดาน 

 คุณสมบติัเฉพาะ TRIPOD PROJECTION SCREEN 

 เป็นจอรับภาพแบบขาตั้งและจอภาพมว้นเก็บในกล่องจอท าดว้ยโลหะเหมาะส าหรับใชง้านหนกั 

 ขอตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาท าดว้ยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได ้มีเสาขาตั้ง 

 เน้ือจอสีขาว ชนิด Matt White (Gain 1.0) ท าจากวสัดุ Fiber Glass  ดา้นหลงัเคลือบสีด าทนต่อ
การฉีกขาด ป้องกนัติดไฟ และสามารถท าความสะอาดได ้

 ขาตั้งจอท าดว้ยเหล็กแข็ง สามารถดึงข้ึนหรือลดลงได ้โดยมีตวัล็อคเพ่ือบงัคบัให้ความสูงของเสา
อยูค่งท่ีตามท่ีตอ้งการ 

 ตวักล่องจอรับภาพยดึติดกบัเสา กางขาตั้งจอดว้ยตวัล็อค ซ่ึงจะล็อคไดอ้ยา่งแน่นไม่หลุดง่าย 

 ตวักล่องจอสามารถถอดแยกออกจากเสาขาตั้งจอได ้โดยการปลดตวัล็อค 

 ตวักล่องจอรับภาพยดึติดกบัเสาขาตั้งจอ โดยกล่องจอรับภาพสามารถปรับข้ึนหรือลงได ้เพ่ือให้
ไดข้นาดจอรับภาพท่ีตอ้งการ โดยมีตวัล็อคติดอยูก่บัเสาขาตั้งจอ เพ่ือใชก้ารดึงจอภาพให้ตั้งและ
ล็อคเขา้กบัเสาขาตั้งจอ ท าให้มัน่ใจว่าจอภาพจะตึงตลอดเวลาการใชง้าน 

 มีระบบ fingertip tension lock ท่ีท  าให้จอกางไดตึ้งเรียบและมว้นเก็บไดอ้ยา่งเรียบร้อย 

 มี Keystone Eliminator เพ่ือไม่ให้เกิดภาพเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 
 มีระบบ Can Lock แกนหมุนป้องกนัจอไม่ให้ถูกดึงหลุดออกจากแกนหมุน 

 


